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TEKNIK VERI KARTI

NEVPANEL® HAKKINDA
NevPanel® %100 dogal ve ekolojik bir yapiya sahip olan dlinya standartlarinda uretilen ilk Tlirk mensei ‘li magnezyum
oksit esasli yapi ve yalitim panelidir.

NevPanel® Yalitim panellerini innovatif ve tercih edilebilir kilan temel nitelikler;

« A1 Sinifi Yanmazlik Ozeligi - Ekolojik ve Cevre Dostudur

+ Su ve Nemden Etkilenmez « Zehirli Gaz Cikisi Yoktur

- Yiksek Isi ve Ses Yalitimi Saglar « Kif ve Bakteri Olusumuna Olanak Vermez

« Darbe Dayanimi « Degisken Hava Kosullari ve Firtinaya Dayaniklidir

NevPanel® bitiin bu 6zellikleri tek bir panelde bulunduran en nitelikli yapi panelleri arasindadir.

Paneller izolasyon alaninda sagladiklari faydalarin yani sira yapi alanlarinin birim m? 'sine diisen kullanim alanini ve yapim hizini
arttirarak, maliyeti distrir ve hafif yapisi sayesinde bina yukinu azaltir. Cevre dostu ve geri donlisimlu yapilari ile yesil ve
surdurilebilir projelere katkida bulunurlar.

URUNLER TOLERANCES BIiLESiMi
NevPanel® MgO yalitim panelleri dogal hammaddeler olan
BOYUTLAR 1220x2440 +0,5 mm 9 .y P 9 ) o
(mm) magnezyum oksit ve magnezyum klorir bilesenlerinin cam
KALINLIK 18 0.5 mm S . . .
(mm) 0, elyafile guglendirilmesiyle olusan kompozit yapi ve
RENK Kirli Beyaz I:el.::ﬁ isatir:radb?;;rrenkli izolasyon panelleridir. Her tlrli konut, ticari ve prefabrik
yap : yapida, i¢ ve dis mekanda yapilarin hemen her detayinda
- On Yiizey: Diiz .. -
- Gvenle kullanilabilir.
YUZEY Arka Ylzey: Zimparal 9
NevPanel® Asbest, organik ¢oziiciler, toksin ve agir metal

*Talep lizerine 6zel ebat ve/veya kalinliklarda iiretim yapilabilmektedir.

KULLANIM ALANLARI
ic ve Dis cephe uygulamalari icin uygundur.

gibi cevreye ve insan saghgina zararh hicbir madde icermez.

* Ahsap/Hafif Celik/Celik ic ve Dis Cephe Duvar Sistemlerinde * Yangin kapilari/Saft Kapaklari/Acil Midahale Kapaklari imalatinda
* Dis Cephe Kaplama Uygulamalari * Ylksek yalitim ve Yangin izolasyonu gerektiren tim detaylarda

* Agir yiik ve Nitelik gerektiren SIP Yapisal Yalitimli Sistemlerde kullanilabilir.

* Yiksek yangin yalitimi/Nitelik gerektiren i¢ cephe duvarlar

* Cati Alti plakasi olarak ¢ati sistemlerinde

* Ylkseltilmis Zemin Sistemlerinde uygun karkas sistemi/ytk/katman hesaplamasi ile

NevPanel® gemi ve yat sanayisinde, yangin ve deniz suyunun etkilerine karsi kullanilabilecek tirtinlerin basinda gelmektedir.

Tim NevPanel® iriinleri Gretici tarafindan tavsiye edildigi sekilde depolanmali ve kullaniimalidir.

KALINLIKLAR UYGULAMA ALANLARI
4mm |[6mm| 9mm [ 12mm | 15mm | 18 mm | 25 mm
v v v v v v ic Duvar
v v v v v Asma Tavan
v v Yikseltilmis Zemin
v v v v v Dis Duvar
v v v 4 v v v Cephe & Kaplama
v v v v v v v Saft Kaplamalar& Yangina
Dayanikli kaplama-Uygulamalar
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- SHEVPINEL -

TEKNiK KARAKTERISTiK ve OZELLIiKLER

OZELLIKLER STANDART SONUCLAR BiRiM
Yogunluk TS EN 12467 950+%10 kg/m?
Yiizey Alkalilik(pH) - 9-10
Termal iletkenlik TS EN 12667 <0,500 W/mK
Diftizyon Esdeger Kalinhgr Sq ENISO 12572 1,58 m
Mikrobiyal Ureme ENISO 846 A YOK
Formaldehit EN 717-1 E1
YANGIN OZELLIKLERIi
Yangin Dayanimi TS EN 13501-1+A1 A1 Sinifi Yanmaz
MEKANIK OZELLIKLER
Egilme Dayanimi MOR** TSEN 12467 >7 MPa
Elastisite Modili MOE** TSEN 12467 1458 MPa
ekme Kuvveti
C Levha Duzlemine Paralel EN 789 >3 MPa
Levha Diizlemine Dik EN 319 >0,8 MPa
Basma Kuvveti Levha Diizlemine Dik EN 789 >11 MPa
Panelden Vida Gekme Dlrelgi EAD350142-00-1106 >1400 Newton
Kuru EN 14566:2008 >1500
Yumusak Cisim Darbe Dayanimi EOTATR 001 300 Nm
Sert Cisim Darbe Dayanimi EOTATR 001 10 Nm
Eksantrik Yiike Dayanimi ISO/DIS 8413 85 kg
HIGROSKOPIK OZELLIKLER
Nem icerigi EN 322 <%10
Dogrusal Nem Hareketi Lm TSEN 12467 %0,07
Adirlikga Su Emme Orani <%30
Neme Bagli Boyut Degisimi EN 318 i 1_2,0 r:]“n':‘/r?: ((r;naaxxaa;;?na;)
Neme Bagh Kalinlik Degisimi EN 318 <0,5mm (max artma)
Donma-Coziilme Etkisi TSEN 12467 RL:0,70
Islanma-Kuruma Etkisi TS EN 12467 RL:0,57
Sicak Su Etkisi TS EN 12467 RL:0,48
SES YALITIMI
Dar Yahtimi
ZX?Sa?nSPiieliS(g densite tagylinl EN15010140-1,3 15 de
. ENISO 10140-1,3 .
Havadaki Ses Yalitimi EN IS0 717-1 43(-1:-3) dB
*Sonuglar analizi yapilan tiriiniin spesifikasyonuna bagh olarak yazildigindan farkl kalinhktaki tiriinlerde degisiklik go bilir.

**Numune kalinhigina bagl olarak 24 veya 48 saat suda sartlandirdiktan sonra alinan 6l¢iim degerleridir.

TASIMA ve DEPOLAMA

NevPanel® uUretici tarafindan tavsiye edildigi sekilde tasinmali ve uygulanmalidir.

iyi bir havalandirmaya sahip diiz ve kuru zemin (izerine kapal sekilde depolanmalidir.
Ust Giste 4 paletten fazla dizilmemelidir.
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NevPanel® tehlikeli atik kapsaminda degildir. Biriken tozlar yerel kanunlar hiikmiince yapi endustri atigi olarak muamele goriir.
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